AnleiTung

Damit Wildbienen-Nisthilfen auch wirklich
belegt werden, gilt es einiges zu beachten.
Leider die grosse Mehrheit von «Hotels» die
gebaut und im Handel erhdltlich sind, nicht
geeignet. Hier haben wir deshalb die wich-
tigsten Tipps und Tricks zusammengefasst fiir
den Bau von Wildbienen-H&usern, an denen es
dann wirklich auch summt!

Bei Fragen und Anliegen hilft auch unsere
Webseite mit weiteren Tipps und Infofilmen
weiter.

Wir wiinschen ganz viel Freude beim Basteln
und viele schdne Beobachtungen und Erlebnis-
se mit den faszinierenden Bestdubern!

Das wildBee-Team

wildBee.ch ist eine gemeinniitzige Organisation,
die sich seit 2011 mit grossem Engagement, gut
vernetzt, ehrenamtlich und ohne finanzielle
Interessen fiir Wildbienenschutz einsetzt.

Wir sind ein beliebtes Netzwerk und Gemeinschafts-
projekt und bieten Plattformen fiir Wildbienen-
Interessierte.

Auf unserer Webseite findet man schnell und
einfach gute Informationen, einen Uberblick iiber
verschiedene Angebote und interessante Kontakte
in der eigenen Region. Wir vernetzen, férdern den
Erfahrungsaustausch, sammeln und teilen
interessante Informa-
tionen und tdgliche
eobachtungen auf Social
Media und realisieren
gemeinsam
wirkungsvolle
Projekte.

Boniswilerstr. 4
5725 Leutwil
079 94599 16
info@wildBee.ch
www.wildBee.ch

PC 85-631032-5
G008

wildBee.

Wir schiitzen Wildbienen

Nous protégeons les abeilles sauvages
Proteggiamo le api selvatiche

We protect native bees

WU BERATEED in die Langsseite

] Wihlen Sie Stiicke von unbehandeltem Hartholz von Laub-
bdumen, am besten Eschenholz. Es muss mehrere Jahre
trocken abgelagert sein. Am besten in einer Sdgerei

- nachfragen.

Ll BRI TrsdeE] mit stabilen Wénden

Nehmen Sie Bambusstdngel, Schilf-
rohr oder Strohhalme aus bio-
logischem Anbau. /) Ségen

Sie die Stangel in einzelne
Nistrohrchen, indem immer vor
dem Pflanzenknoten abschn-
nitten wird. Dieser Knoten ist

dann das Ende und der sichere
Verschluss hinten.

X X X
Kontrollieren Sie jedes
Réhrchen, ob die Wande
keine Risse haben. [3 Put-
zen Sie nun das Innere von
Hand mit einem Nagel,
einer Feile, einem Bohrer
(Achtung scharfe Kanten)
oder einer Schraube wenn
nétig aus, damit ein saube-

&) Fir gerade Bohrungen ist ein
Bohrstander am besten.

£) Bohren Sie mit scharfen
Holzbohrern und nur in die Rin-
denseite (nie in die Jahresringe).
Nicht zu tief, damit die
Riickwand ganz bleibt.
Genligend Abstand
zwischen den Bohrun-
gen lassen von etwa
2 cm. Geeignet sind
Durchmesser von 2 bis
9 mm, mehrheitlich 3 bis
6 mm. An den Eingdngen hat
es noch etwas
Spiane vom Bohrer. &} Diese
vorsichtig abschleifen und das
Bohr- und Schleifmehl gut

Alles
vermietet! "
/)

Tipp: Noch eine
Einheit leer lassen

rer Hohlraum ohne Mark ausklopfen. zum «anbauen» und
h nachfiillen, wenn alles

entstent. belegt ist.

Der Eingang sollte schén rund 'Sand-Steilwand

und glatt sein, ohne Spane oder
Risse. (@ Solche Verletzungsgefahren
wenn notig abschleifen.

Wahlen Sie dafir Sand, der leicht lehmhaltig ist, beispielweise Natursand
(gewaschener Spielsand eignet sich nicht). Am besten fragen Sie dafiir bei einer Sand-
oder Kiesgrube in Ihrer Region nach, dort kann man Ihnen am besten weiterhelfen.

Vorbild Natur: Unbewachsene Abbruchkanten, Steilhdnge, Flussufer, Sandgruben,
Sandstein, altes Gemduer, alter Lehmverputz etc.

Offene Stlicke hinten mit etwas
Bio-Watte verschliessen.

Witterungsfester Rahmen

Als Rahmen braucht es

eine stabile Holzkiste oder
ein Hauschen. Meist ist eine
Witterungsschutz-
behandlung mit Lasur nétig.
Nur umweltfreundliche
Produkte ohne Insektizide
verwenden.

A Getrocknet muss der Sand mit

dem Fingernagel abschabbar

sein. Wenn er hdrter ist, kénnen Wild-

Die Box, in die der Sand bienen ihn nicht bearbeiten.
einfillt wird, sollte

- mindestens 15 cm tief
sein: Ein Blumentopf mit
geraden Wanden, eine
Holzkiste etc.

Holzkisten kdnnen wegen des feuchten Sands
aufquellen. Lassen Sie diese sofort an der Sonne/
Heizung trocknen und drehen Sie sie liber mehrere
Tage immer wieder um, bis sie ganz getrocknet sind.

Nun den Sand Lage
fur Lage ganz satt ein-
fullen, damit es keine
leeren Stellen hat. Gut
festdriicken, auch in
den Ecken.

Den Sand ganz
leicht befeuchten,
damit der enthal-
tene Lehmanteil
schon bindet.




[Hohlrdume]

Alle Hohlrdume sollten an einem Ende geschlossen sein,

LeiderJungeeignet]

Einige Elemente nitzen nichts,

stabile Wénde haben und saubere Eingédnge, damit die e - .
Wildbienen ihre zarten Flligel nicht verletzen. Markstangel b andere I;orr:nzn Wllci?lene.n
Vorbild Natur: Suchen Sie einen dicken, verholzten Markstangel und schneiden abersogar >chaden zutugen:
Hohle Pflanzensténgel, Sie ein schones Stlick ab. Handschuhe tragen hilft als Schutz vor
den Dornen.

Frassgdinge von Kdferlarven im Holz etc.
Vorbild Natur: Abgebrochene Markstédngel von Brombeere, Kénigs-

kerze, Disteln etc. mit zugdinglichem Mark.
kostet nichts..

Stirnholzbohrungen
Strangflzz:egel aus Deufschland ) Wenn Sie Material Das Holz reisststirseitig
Ziegel brechen gibt 2-3 Stiick, - (bei den Jahresringen) und
Off hi i g S, G e durch diese Risse kommen
Offnungen hinten mit Watte Sie, dass Sie es fiir eine iese mme
verschliessen. o Feuchtigkeit und Feinde in
gute Sache benéti- die Brutzellen. Die Wildbienen
gen, oft bekommt kénnen sich oftmals nicht
man dann Material entwickeln und sterben.
glinstiger oder sogar
geschenkt!
sDcfllstzt:tcvt/(a s0cm Den Stingel mit einer An einen Stab gebun- ¥
| e Federklammer befestigen, den, kann man ihn auch wie soll ich d__weV;\
ang sein miteinem oder mit etwas Schnur in die Erde stecken. Ein an diesen SP“(;““? 3
Durchmesser von ' vorbeikommen:
etwa 10 mm oder Draht etc. Man kann ~ Abstand von ca. 50 cm Jaego 1 Glasthrchen
' Stangel auch senkrecht ~ ab Boden verhindert, a Spdne am Eingang, verpilzt die Brut,
5 i Verletzungsgefahr il ke Luft
ans Balkongelander dass er zu nass wird. firdieFligel Nadelholz: beiHitze — "ripkfiort
binden. itas tritt Harz aus, bei
im:mg Feuchtigkeit richten
* y sich geféhrliche J
Suche ein Stiick Totholz, am besten von einem Apfel- Spdne auf !
baum. Es sollte verschiedene Konsistenzen haben und im S .
Innern morsche, weiche Stellen, die mit dem Fingernagel & j v
abgeschabt werden kénnten Ei Al
(«Lebkuchenholz»). o er z Zu kurze Stéingel
"Chts Ohrwurm-Quartier

Vorbild Natur: Zu harter Lehm

Abgestorbene und stehen-
gelassene Laubbédume

D Totholzimmer

\ lieber separat: Er ist
\ hier ein Pollenréuber.

Holzschnipsel

trocken anordnen, nicht bl'ingen
am Boden liegend. Dort Ni thi - \ Tannzapfen
. . wdre es zu feucht S Ilfen 2 e ( ;
Das Stiick Falls das Sttick zu gross fiir fiir Wildbienen. N.An‘so/chen kiinstlichen Durchgdngig offen,
sollte mindestens den die Nisthilfe ist, kann es > /sish//fenf/‘ndens/ch meist Spane und Risse
A noch zugesdagt werden. " Senrwenige Arten ejp die oft
Durchmesser eines e b GISCdonsehrhﬁuﬁgsind. Sie;«he/f
; Unterarms haben. X ; soden Wildbienen nicht yyirkirr, -
o h nicht (nicht bebohren!): allem nicht ey, nicht wirklich, vor
. Hilfe Arten, die wirkjich i Waagrechte Mark-
i ) ) ) ) Diese Arten wollen selbst . 2Uchen. Natiirliche Sprypee, . 2 stdngel werden
O!'.dnen Sie flache Steine so an, dass flch da;W|schen. klel.ne, Ia.nge ihr Nest herausnagen. Nist ./’fmm.erVlelwertvollerfl'irmehru;igslnd Ytong nimmt nicht besiedelt
Gange, Spalten und Fugen als Hohlrdume bilden. Es ist nicht sicher, V,/I-/;n~5'ndabe’ U’”We/’bi/dung/-/‘ - Feuchtigkeit auf
dass Wildbienen hier nisten werden, aber sie warmen sich gerne an den "dbienen beobachten uﬂdke,;ne’,ef/e(g” man
en.

Steinen auf oder Gbernachten hier.

\\ -
Backsteine sind zu
© wildBee.ch schwer, ihre Lécher
' 2u gross
NG



Entwickelt in Zusammenarbeit mit wildBee:

Nisthilfe der Brandi-Stiftung, Horw

» . TR

)

Nisthilfe-Bausatz von BioZH



